
100 м

ДАТЧИК 

ГИДРОСЕНСОРНЫЙ КАБЕЛЬ

КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ОБЪЕКТ

Наименование Количество

Датчик обнаружения протечек 1 шт

Гидросенсорный кабель 100 м

1. Расчет комплекта оборудования для обеспечения контроля возникновения протечек  на трубопроводе 

высокого давления протяженностью 100  м. 

На контролируемый участок трубы

устанавливается гидросенсорный кабель длинной

100 м. Гидросенсорный кабель подключается к

датчику обнаружения протечек.

ЛИКСЕНС
ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ 

ДАТЧИК ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОТЕЧЕК - электронный модуль контролирующий 

состояние гидросенсорного кабеля. К одному датчику протечки можно подключить 5

гидросенсорных кабелей. Напряжение питания: 8 - 28 В (постоянный ток). 

Интерфейс передачи данных: RS-485. Протокол: ModBus RTU.

ГИДРОСЕНСОРНЫЙ КАБЕЛЬ – сенсорный элемент датчика протечки. 

Гидросенсорный кабель может зафиксировать протечку при появлении первых 

капель жидкости или пара. Максимальная длина гидросенсорного кабеля 500 м. 

Расчет комплекта оборудования для обеспечения 

контроля возникновения протечек

ЛИКСЕНС
ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ 
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ДАТЧИК 1
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СОЕДИНЕНИЕ 

ТРУБОПРОВДА 

ЛИКСЕНС
ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ 

ДАТЧИК 1

ТРУБОПРОВОД

ГИДРОСЕНСОРНЫЙ КАБЕЛЬ

1 м

СИГНАЛЬНЫЙ ПРОВОД

1 м

Наименование Количество

Датчик обнаружения протечек 2 шт

Гидросенсорный кабель 10 м

Наименование Количество

Датчик обнаружения протечек 1 шт

Гидросенсорный кабель 10 м

На каждый участок соединения

трубопровода устанавливается гидросенсорный

кабель. Каждый гидросенсорный кабель

подключается к отдельному измерительному

каналу в датчике. К одному датчику можно

подключить до пяти гидросенсорных кабелей.

Преимущество такого подключения заключаются

в точной локализации возникновения протечки.

На каждый участок соединения

трубопровода устанавливается гидросенсорный

кабель. Все участки гидросенсорного кабеля

подключаются последовательно сигнальным

проводом к датчику протечки. Преимущество

такого подключения заключается в стоимости

комплекта оборудования.

2. Расчет комплекта оборудования для обеспечения контроля возникновения протечек  в соединениях 

трубопровода, количество участков соединений 10 шт. 

1 Вариант установки 

2 Вариант установки 

ЛИКСЕНС
ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ 

ДАТЧИК 2

9 10

ЛИКСЕНС
ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ 

СИГНАЛЬНЫЙ ПРОВОД

СОЕДИНЕНИЕ 

ТРУБОПРОВДА 

ТРУБОПРОВОД

ГИДРОСЕНСОРНЫЙ КАБЕЛЬ

9 10



ЛИКСЕНС
ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ 

1 м

ГИДРОСЕНСОРНЫЙ КАБЕЛЬ СИГНАЛЬНЫЙ ПРОВОД

ДАТЧИК 1

Наименование Количество

Датчик обнаружения протечек 3 шт

Гидросенсорный кабель 15 м

На каждый вентиль/задвижку

распределительного узла устанавливается

гидросенсорный кабель. Каждый

гидросенсорный кабель подключается к

отдельному измерительному каналу в датчике.

К одному датчику можно подключить до пяти

гидросенсорных кабелей. Преимущество

такого подключения заключаются в точном

определении вентиля/задвижки с

возникновением протечки.

3. Расчет комплекта оборудования для обеспечения контроля возникновения протечек 

распределительном узле. Количество задвижек/вентилей 15 шт. 

ЛИКСЕНС
ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ 

ДАТЧИК 2

ЛИКСЕНС
ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ 

ДАТЧИК 3
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