
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛикСенс» 

(ООО «ЛикСенс») 

 

 

 

Датчик обнаружения протечек Ликсенс Д140 

 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

г. Саранск 

2024 г. 



1 Общие сведения 

1.1  Датчик обнаружения протечек Ликсенс Д140 (далее – датчик) 

предназначен для контроля состояния и целостности сенсорного кабеля с 

последующей передачей информации через интерфейс RS-485. 

1.2  Заводское обозначение: Д140. 

1.3  Предприятие-изготовитель: ООО «ЛикСенс». 

1.4  Температура окружающей среды: от -40 °С до +85 °С. 

1.5  Степень защиты датчика от воздействия окружающей среды: IP67. 

1.6  Потребляемая мощность, Вт:  

- номинальная: 0,2; 

- с включенными реле: не более 1,5. 

1.7  Масса, не более, г: 350. 

1.8  Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм: 113×88×56. 

1.10 Напряжение питания, В: 8-28 В (постоянного тока). 

2 Гарантии изготовителя 

2.1 Изготовитель гарантирует соответствие датчика требованиям: 

- ТУ 26.51.66-001-42866653-2022; 

- ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия 

электротехнические. Общие требования безопасности»; 

- ГОСТ Р 52931-2008 «Приборы контроля и регулирования технологических 

процессов. Общие технические условия». 

2.2 Гарантийный срок – 1 год со дня приобретения. 

2.3 Срок службы прибора – 7 лет. 

2.4 Изготовитель вправе отказать в гарантийном обслуживании в 

следующих случаях: 

– при истечении гарантийного срока эксплуатации; 

– при нарушении условий эксплуатации, хранения, транспортирования, 

инструкции по установке и мер безопасности. 

3 Комплектность 

1. Датчик обнаружения протечек Ликсенс Д140 1 шт. 

2. Паспорт 1 экз. 

4 Техническое обслуживание и ремонт 

4.1 Датчики должны использоваться в целях, установленных настоящими ТУ 

и в соответствии с эксплуатационной документацией. 

4.2 К работам допускаются лица, имеющие соответствующую 

квалификацию, ознакомленные с конструкцией датчика и правилами его 

эксплуатации, прошедшие инструктаж по требованиям техники безопасности. 

4.3 Осмотр, техническое обслуживание и ремонт датчика вести только при 

отключенном электропитании. 

 

 

5 Правила хранения и транспортирования 

5.1 Условия транспортирования датчиков в части воздействия внешних 

климатических факторов должны соответствовать группе 2 (С) по ГОСТ 15150, 

при температуре от минус 40 °С до плюс 85 °С. 

5.2 Условия хранения датчиков в части воздействия климатических факторов 

по группе 1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре от плюс 5 ℃ до плюс 40 ℃ и 

относительной влажности не выше 85%. Хранение датчиков осуществляют в 

закрытых складских помещениях при отсутствии воздействия повышенной 

влажности, загрязнений, паров кислот, щелочей и других агрессивных сред. 

Срок хранения -10 лет при соблюдении условий хранения. 

Погрузка и разгрузка датчиков должна производиться согласно ГОСТ 

12.3.009, плавно, без рывков и ударов. Сбрасывание с транспортных средств не 

разрешается. 

6 Сведения об утилизации 

6.1 Утилизация осуществляется предприятием-потребителем продукции. В 

состав датчика не входят экологически опасные элементы. Специальных 

требований для утилизации не предусмотрено. 

7 Сведения об изготовителе 

7.1 Наименование организации:  

Общество с ограниченной ответственностью «ЛикСенс» (ООО «ЛикСенс»); 

Адрес (место нахождения):  

430034, Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3, эт/пом/раб 2/214/75; 

Почтовый адрес:  

430034, Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3, эт/пом/раб 2/214/75; 

Контактный телефон: +7 (8342) 33-30-63; 

E-mail: leaksense@cnnrm.ru  

Сайт: www.leaksense.ru 

8 Свидетельство о приемке 

8.1 Данный датчик изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ 

26.51.66-001-42866653-2022 и признан годным для эксплуатации. 
 

Дата выпуска    Дата продажи  

       

Контролёр ОТК    Продавец   

       штамп ОТК         М.П. 
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